
IARU VHF 2016 – Caractéristiques des stations 
 
 
Les informations qui suivent sont extraites du site de l’IARU R1, suite à la réception 
des comptes rendus des différentes stations ayant participé au concours. 
 
http://iaru.oevsv.at/v_part/prg_list.php?reset=1&start=1&master_v_part_cont_id=
90&master_v_part_vw=v_upld 
 
Le premier paragraphe, décrit les configurations des 10 premières stations 
européennes alors que le deuxième est consacré aux stations françaises. 
 
L’unique objectif est de se comparer aux différentes stations afin de s’améliorer. 
 
 
 

1.1 - Stations mono opérateur européennes (TOP 10) 
 
 
Call :      HB9FAP 
Locator :     JN47PH 
Nombre de QSO déclarés :  804 
Puissance déclarée (Watt) :  1000 
Equipement TX :    TS590SG & transverter 
Antenne(s) :    113 elts ? 
Hauteur des aériens (mètres) : 10 
Altitude (mètres) :   1660 
 
Call :      OM3RM 
Locator :     JN87WV 
Nombre de QSO déclarés :  709 
Puissance déclarée (Watt) :  750 
Equipement TX :    K3 + transverter Javornik 
Antenne(s) :    antenna group 
Hauteur des aériens (mètres) : 30 
Altitude (mètres) :   108 
 
Call :      OE5BGN/P 
Locator :     JN68WS 
Nombre de QSO déclarés :  690 
Puissance déclarée (Watt) :  400 
Equipement TX :    FT-1000 + transverter 
Antenne(s) Ant :    9 éléments Yagi. 4-fach Quad 
Hauteur des aériens (mètres) : 10 
Altitude (mètres) :   1370 



Call :      S57O 
Locator :     JN86DT 
Nombre de QSO déclarés :  569 
Puissance déclarée (Watt) :  1500 
Equipement TX :    TS 950 + transverter Javornik 
Antenne(s) Ant :    3x8x4 élts loop + 4x17 + 4x17 élts yagi 
Hauteur des aériens (mètres) : ? 
Altitude (mètres) :   307 
 
Call :      F6HPP/P 
Locator :     JN19PG 
Nombre de QSO déclarés :  538 
Puissance déclarée (Watt) :  120 
Equipement TX :    FT 736 + PA 
Antenne(s) :    2X7 + 2X9 + 4X4 élts 
Hauteur des aériens (mètres) : 5 
Altitude (mètres) :   205 
 
Call :      DD2ML 
Locator :     JN68GI 
Nombre de QSO déclarés :  538 
Puissance déclarée (Watt) :  750 
Equipement TX :    TS-850, transverter LT2S 
Antenne(s) :    4x10 élts DK7ZB 
Hauteur des aériens (mètres) : 24 
Altitude (mètres) :   524 
 
Call :      S57Q 
Locator :     JN76PB 
Nombre de QSO déclarés :  524 
Puissance déclarée (Watt) :  1200 
Equipement TX :    GS 35 
Antenne(s) :    2x13. 4x6. 4x4. 3x6 
Hauteur des aériens (mètres) : 16 
Altitude (mètres) :   948 
 
Call :      DK1KC/P 
Locator :     JN58QH 
Nombre de QSO déclarés :  503 
Puissance déclarée (Watt) :  600 
Equipement TX :    TS850 + Transverter TR144H + PA I0JXX 
Antenne(s) :    80 El. 
Hauteur des aériens (mètres) : 10 
Altitude (mètres) :   512 



Call :      S51ZO 
Locator :     JN86DR 
Nombre de QSO déclarés :  446 
Puissance déclarée (Watt) :  1500 
Equipement TX :    TS-950s+ transverter JAVORNIK+GS-35 
Antenne(s) :    4x14el.2x16el.4x5élts 
Hauteur des aériens (mètres) : 20 
Altitude (mètres) :   317 
 
Call :      OK2GD 
Locator :     JN89BO 
Nombre de QSO déclarés :  505 
Puissance déclarée (Watt) :  1000 
Equipement TX :    K3 + transverter TR144H 
Antenne(s) :    2 x 13 élts. YU7EF 
Hauteur des aériens (mètres) : 15 
Altitude (mètres) :   825 
 
 
 

1.2 - Stations multi opérateurs européennes (TOP 10) 
 
 
Call :      DA0FF 
Locator :     JO40XL 
Nombre de QSO déclarés :  1060 
Puissance déclarée (Watt) :  750 
Equipement TX :    FREESCALE 
Antenne(s) :    4 groupements de 4x9 élts 
Hauteur des aériens (mètres) : 14 
Altitude (mètres) :   964 
 
Call :      DL0GTH 
Locator :     JO50JP 
Nombre de QSO déclarés :  1022 
Puissance déclarée (Watt) :  750 
Equipement TX :    K3 + transverter TR144H + hm PA 
Antenne(s) :    2 x 2M12 + 2 x 2M5WL + 2 x 2M5WL + 1 x 
12JXX2 
Hauteur des aériens (mètres) : ? 
Altitude (mètres) :   ? 
 
Call :      5P5T 
Locator :     JO64GX 
Nombre de QSO déclarés :  713 
Puissance déclarée (Watt) :  ? 
Equipement TX :    ICOM 7700 + transverter DB6NT 
Antenne(s) :    140 élts ? 
Hauteur des aériens (mètres) : 14 
Altitude (mètres) :   ? 
 



Call :      G8P 
Locator :     JO01QD 
Nombre de QSO déclarés :  809 
Puissance déclarée (Watt) :  400 
Equipement TX :    KX3 + transverter ME2T+SSPA 
Antenne(s) :    4x10 + 4x5 + 2x17 
Hauteur des aériens (mètres) : 18 
Altitude (mètres) :   158 
 
Call :      SN7L 
Locator :     JO70SS 
Nombre de QSO déclarés :  837 
Puissance déclarée (Watt) :  500 
Equipement TX :    TenTec OMNI VI + transverter + PA 
Antenne(s) :    2 x (2 x 12el.YU7EF)+2 x 12el.DK7ZB 
Hauteur des aériens (mètres) : 8 
Altitude (mètres) :   1368 
 
Call :      TM9A 
Locator :     JN39OC 
Nombre de QSO déclarés :  860 
Puissance déclarée (Watt) :  400 
Equipement TX :    FT847 
Antenne(s) Ant :    2 x 17 – 2 x 11 – 3 x 6 – 3 x 4 x 6 
Hauteur des aériens (mètres) : 10 
Altitude (mètres) :   410 
 
Call :      I5PVA/6 
Locator :     JN63GN 
Nombre de QSO déclarés :  637 
Puissance déclarée (Watt) :  500 
Equipement TX :    IC751 + transverter FTG 
Antenne(s) :    2 x 16 – 3 x 16 – 4 x 9 – 2 x 16 – 4 x 7 
Hauteur des aériens (mètres) : 6 
Altitude (mètres) :   1450 
 
Call :      TM2W 
Locator :     JN37NV 
Nombre de QSO déclarés :  768 
Puissance déclarée (Watt) :  500 
Equipement TX :    transverter + K3 
Antenne(s) :    4 x 2 x 7 + 2 x 17B2+ colinéaire 
Hauteur des aériens (mètres) : 12 
Altitude (mètres) :   1392 



Call :      DR2X 
Locator :     JO40QL 
Nombre de QSO déclarés :  864 
Puissance déclarée (Watt) :  750 
Equipement TX :    transverter TR144H+40 / K3 
Antenne(s) Ant :    4 x 17élts / 2 x 9élts / 2 x 9élts 
Hauteur des aériens (mètres) : 18 
Altitude (mètres) :   550 
 
Call :      OL9W 
Locator :     JN99CL 
Nombre de QSO déclarés :  754 
Puissance déclarée (Watt) :  3000 
Equipement TX :    IC-756PRO3 + transverter + PA GS35b 
Antenne(s) Ant :    168 élts ? 
Hauteur des aériens (mètres) : 18 
Altitude (mètres) :   1129 
 
 
 

2.1 - Stations françaises mono opérateur (TOP 5)  
 
 
Call :      F6HPP/P 
Locator :     JN19PG 
Nombre de QSO déclarés :  538 
Puissance déclarée (Watt) :  120 
Equipement TX :    FT 736 + PA 
Antenne(s) :    2 X 7 élts + 2 X 9 + 4 X 4 
Hauteur des aériens (mètres) : 5 
Altitude (mètres) :   205 
 
Call :      F1AZJ/P 
Locator :     JN28OK 
Nombre de QSO déclarés :  360 
Puissance déclarée (Watt) :  80 
Equipement TX :    IC-910H 
Antenne(s) :    2 X 9 + 2 X 17 + 4 X 11 
Hauteur des aériens (mètres) : 33 
Altitude (mètres) :   425 
 
Call :      F5SE/P 
Locator :     JN19XH 
Nombre de QSO déclarés :  306 
Puissance déclarée (Watt) :  250 
Equipement TX :    IC910H + SSPA   
Antenne(s) :    2 x 17 éléments long boom F9FT 
Hauteur des aériens (mètres) : 30 
Altitude (mètres) :   215 



Call :      F6HJO/P 
Locator :     JN27FJ 
Nombre de QSO déclarés :  276 
Puissance déclarée (Watt) :  220 
Equipement TX :    K3 + HLV600 
Antenne(s) :    colinéaires 20 el 
Hauteur des aériens (mètres) : ? 
Altitude (mètres) :   ? 
 
Call :      F4GYG/P 
Locator :     JO10GK 
Nombre de QSO déclarés :  339 
Puissance déclarée (Watt) :  120 
Equipement TX :    Transverter 
Antenne(s) :    10 élts 4 X 4 
Hauteur des aériens (mètres) : 12 
Altitude (mètres) :   170 
 
 
 

2.2 - Stations françaises multi opérateurs (TOP 5)  
 
 
Call        TM9A  
Locator :     JN39OC 
Nombre de QSO déclarés :  860 
Puissance déclarée (Watt) :  400 
Equipement TX :    FT847 
Antenne(s) :    2 x 17. 2 x 11.3 x 6. 3 x 4 x 6 
Hauteur des aériens (mètres) : 10 
Altitude (mètres) :   410 
 
Call :      TM2W 
Locator :     JN37NV 
Nombre de QSO déclarés :  768 
Puissance déclarée (Watt) :  500 
Equipement TX :    TRVT + K3 
Antenne(s) :     4 x 2 x 7 + 2 x 17 B2 + Colinéaire 
Hauteur des aériens (mètres) : 12 
Altitude (mètres) :   1392 
 
Call        F8KID 
Locator :     JN38AT 
Nombre de QSO déclarés :  669 
Puissance déclarée (Watt) :  800 
Equipement TX :    FT225RD + LNA + PA 
Antenne(s) :    8 x 4. 4 x 7. 4 x 7. 4x7. 4x10. 30el colinéaires  
Hauteur des aériens (mètres) : 18 
Altitude (mètres) :   318 



 
Call :      TM0W 
Locator :     JN36BP 
Nombre de QSO déclarés :  550 
Puissance déclarée (Watt) :  750 
Equipement TX :    K3 + TVT 
Antenne(s) :    260 élts group 
Hauteur des aériens (mètres) : 18 
Altitude (mètres) :   1368 
 
 


